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Die Erfindung bezieht sich auf Leuchtgerite fiir fliissigen Brennstoff mit Vergaser und abwirts
gerichtetern Brenner. Es sind Geriite dieser Art bekannt, bei denen eine Tragtasse fiir den Glasschirm,
zwei Tragsiulen, von denen eine oder beide als Luftzufihrungsrohr ausgebildet sind, Brenner und
Mischkammer einen geschlossenen Rahmen bilden, der nach Losung der Tragtasse vom Brennstoff-

5 behilter als Ganzes iiber den Vergaser nach oben hin abzuziehen ist, um Zustritt zur Vergaserdiise zu
erhalter. Tm Sinne der Erfindung sind die Tragsiulen, von denen ebenfalls mindestens eine als Luft-
zufithrungsrohr dient, am oberen Ende durch einen Rahmen verbunden, in den der mit der Misechkammer
in iiblicher Weise zu einer Einheit zusammengebaute Brenner leicht losbar eingesetzt, z. B. mittels
in Hilsen passender Stifte nach Art eines elektrischen Steckers eingesteckt ist. Wihrend die Anwendung

10 der &lteren Anordnung auf Laternen mit geradem Vergaserrohr beschréinkt war, gestattet die Aus-
bildung des Gerites nach der Erfindung jede beliebige Formgebung des Vergaserrohres, also auch dessen
ringformigen Verlauf, wie er fiir Petroleum und andere schwerer zu vergasende Brennstoffe zweckmaBig ist.

Lésbare Anordnungen einer Brenner-Mischkammereinheit sind in der Form vielfach bekannt,
da8 der Brenner im oberen Teil des Laternengehiiuses festgeschraubt ist. Der Zutritt zum Vergaser

15 ist in diesem Falle ohne Zuhilfenahme eines Werkzeuges nicht zu erlangen, soferne ein Losen der
einer starken Hitzeeinwirkung unterliegenden Schraubenverbindung nach lingerem Betrieb iiberhaupt
noch moglich ist. Es wurde auch schon vorgeschlagen, den oberen Teil des Laternengehiuses mit dem
Brenner als Ganzes an den Unterteil mittels einer Steckerverbindung leicht lisbar anzuschliefen,
doch fehlt bei dieser Anordnung die Moglichkeit, Tragtse und Tragbiigel am Schornsteinaufsatz

20 anzubringen. AuBerdem besteht die stindige Gefahr, daB die Laterne dennoch am Schornsteinaufsatz
erfaBt wird, wobei der Laternenunterteil mit dem Brennstoffbehilter und dem Glasschirm leicht zu
Boden fallen kinnen.

Die Zeichnung zeigt ein Ausfithrungsbeispiel der Erfindung. Die Fig. 1 stellt die gesamte Lampe
teilweise im Langsschnitt dar. Die Fig. 2 und 3 zeigen in schaubildlicher Darstellung voneinander

25 gelost den Brenner und den Rahmen.

Am Brennerbehilter 7 ist das Gehiiuse 2 fiir die Diisenreinigungsvorrichtung 3 befestigt, das
einerseits den Vergaser 4, anderseits die Tragtasse § fiir die Lampenglocke 6 trégt. In der Tasse ist
ein Rohr 7 von groBem lichten Querschnitt und diametral gegeniiber eine diinne Siule 8 befestigt,
die an ihrem oberen Ende einen zylindrischen Rahmen 9 tragen. Im Rahmen 9 sind beiderseits der

30 Einmiindung des Rohres 7 Hilsen 10 eingesetat, in welche Stifte 71 des die Mischkammer 12 bildenden
Gehduses 13 passen. Das Gehiuse 13 ist mit dem Brennerkorper 14 zu einer Einheit verbunden, welche
sohin nach Art eines elektrischen Steckers in den Rahmen 9 eingesetat werden kann, wobei eine Offnung 15
der Mischkammer iiber der Miindung des Rohres 7 zu liegen kommt, wogegen durch eine zweite Offnung 16
das Ende des Vergaserrohres in die Mischkammer eintritt. Die um den Brenner herumgelegte Rohr-

85 windung 17 des Vergasers hindert sohin in keiner Weise den Zufritt zur Vergaserdiise 18 und zur
Reinigungsnadel 19.

Auf den Rahmen 9 ist der Liiftungs- und Reflektoraufsatz 20 aufgesetzt und mit ihm durch
seitlich eingefiigte Stifte 27 verbunden. Fiir den einen Stift ist hiebei eine besonders mit dem Rahmen 9
verbundene Hitlse 22 vorgesehen, wogegen der andere Stift in eine Ose 23 und gegebenenfalls noch in

40 eine Bohrung 24 des Mischkammergehiuses 13 eintritt. Hiedurch ist eine Sicherung der Steckerver-
bindung 10, 11 gegeben, da eine Bewegung der aus dem Brennerkorper 14 und dem Gehiuse 13
bestehenden Einheit nach oben hin unméoglich gemacht ist.
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Bei dem der Zeichnung zugrunde liegenden Ausfithrungsbeispiel einer Hand- oder Hingelampe
werden die Stifte 27 von den Enden eines federnden Tragbiigels 25 gebildet. Soll die Lampe mittels
einer Tragose unter Fortlassung eines Tragbiigels aufgehéingt werden, so werden voneinander un-
abhingige Stifte 21 verwendet, die eine entsprechende Sicherung durch ein Gewinde od. dgl. erhalten.

PATENT-ANSPRUCHE:

5 1. Teuchtgerat fur flissige Brennstoffe mit Vergaser und abwiirts gerichtetem Brenner, dadurch
gekennzeichnet, daB der mit dem Mischkammergehiuse (13) zu einer Einheit zusammengefaBte Brenner-
kérper (14) leicht lasbar, beispielsweise mittels in Hiilsen (10) passender Stifte (11) nach Art eines
elektrischen Steckers, in einen Rahmen (9) eingesetzt ist, der mittels ein oder mehrerer Siulen (7, 8),
von denen zweckmaBig mindestens eine als in die Mischkammer einmiindendes Luftzufithrungsrohr (7)

10 ausgebildet ist, mit dem Brennstoffbehalter (1) oder mit der am Brennstoffbehilter befestigten Trag-
tasse (§) fiir einen Glasschirm (6) verbunden ist.
2. Leuchtgerdt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf die Steckerverbindung (10, 11)
zwischen dem Brennerkorper und dem Rahmen eine Sicherung durch einen seitlich in Bohrungen (23, 24)
des Brennerkérpers oder Mischkammergehiuses (13) eintretenden Befestigungsstift (27) fir den
15 Luftungsanfsatz (20) erhalt.
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